预询价公告
深圳市深水生态环境技术有限公司就 移动式龙门架葫芦吊采购项目进行公开预询价，欢迎各潜在供应商积极参与报价。本次询价结果仅作为采购限价的参考依据。
[bookmark: _Toc52363201][bookmark: _Toc53088894]一、报价单位资格要求
[bookmark: _Toc53088895][bookmark: _Toc52363202]1.投标人须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格。（提供营业执照扫描件加盖公章）
2.投标人需具有特种设备制造许可证C级及以上。（提供扫描件加盖公章）
3.投标人企业及法定代表人，近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算）无行贿犯罪记录、无违法行为。
4.投标人近3年内（从招标公告发布日期倒算）企业及法定代表人没有行贿骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故。
5.2022年1月1日至投标截止时间，投标人须提供至少一项国内类似的移动式龙门架葫芦吊的制造或供货业绩。（提供合同关键页作为证明材料，需体现制造或供货内容）
[bookmark: OLE_LINK1]6.本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
二、项目需求
（1） 项目概况
为对公司自主开发设备进行组装测试，拟在福田水质净化厂组装测试基地内配备一台移动式龙门架葫芦吊。
（2） 工作边界
投标人根据招标人需求在约定时间内完成移动式龙门架葫芦吊的深化设计、制造、供货、组装、调试试运行。
（3） 主要采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	移动式龙门架葫芦吊
	1.额定起重：5T
2.跨度4米，提升高度5米
3.可电动走行和横移，遥控升降
4.轮式走行
	1
	台
	需完成特种设备备案


[bookmark: _Hlk153988903]备注：1、上表为本项目采购的主要设备，所需附件及专用工具、备品备件等，由投标人自行考虑，包含在投标报价内；
2、确认中标人后，中标人需根据招标人实际需求，进行移动式龙门架葫芦吊设计，经双方确认后进行生产，完成生产后需完成出厂检测，并提供相关材料，包括但不限于出厂检测报告、检测过程视频记录。
（4） 技术要求
1、产品质量要符合国家标准，行业规范规定等。
2、投标人所提供的的移动式龙门架葫芦吊需满足采购清单中规格参数要求。
（5） 设备一般要求
1、机械设备
[bookmark: _Toc153271862][bookmark: _Toc409452896][bookmark: _Toc163462541][bookmark: _Toc4096][bookmark: _Toc406663052]（1）制造技术与材料
①移动式龙门架葫芦吊由同一厂家整体装配生产，且提供的设备必须是全新未使用过的，应采用成熟的先进技术制造，做到结构合理、可靠性高、能耗低、噪音低、不污染环境、操作及维护保养简便。
②所有设备必须依据最新、最佳的技术和工艺进行设计、制造与装配等工作。技术性能满足工厂的正常安全运行。设备的各部分零件应按标准的尺寸和规格制造，相同的零件应能互相更替。
③材质应适合各种操作情况，选择金属材料要考虑其强度、延伸性及耐用性。铸铁应结构致密，不得有气孔、缺陷和龟裂；承受应力的锻件应是细质的、均匀的。
[bookmark: _Toc163462542][bookmark: _Toc10064][bookmark: _Toc406663053][bookmark: _Toc153271863][bookmark: _Toc409452897]（2）安全防护
①移动式龙门架葫芦吊须具有良好的防尘、防腐和安全防护性能，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。
②移动式龙门架葫芦吊表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。
③所有设备的联轴、暴露的中心轴以及其他转动部分必须有安全防护盖。
④安全防护应为制造厂标准产品或电镀、镀锌金属片制造；每一防护设备应易于安装与拆卸，并须附有所需的支撑及附件；户外安全防护设备须能防止雨水溅入。
⑤表面有油漆者，应能防止冲击、磨损、褪色或其他损坏。
[bookmark: _Toc153271865][bookmark: _Toc163462544][bookmark: _Toc409452899][bookmark: _Toc406663055][bookmark: _Toc23539]（3）紧固件
中标人提供设备安装所需要的螺栓、垫圈和螺帽等，紧固件的材质应为SUS304不锈钢。
[bookmark: _Toc9857][bookmark: _Toc163462545][bookmark: _Toc153271866][bookmark: _Toc409452900][bookmark: _Toc406663056]（4）特殊工具与附属设备
中标人必须提供机械设备周期性维修与调整所需的特殊工具、仪表以及维护所需的附属设备。
[bookmark: _Toc153271867][bookmark: _Toc163462546][bookmark: _Toc409452901][bookmark: _Toc406663057][bookmark: _Toc14919]（5）铭牌
设备的铭牌应当刻在或贴在金属片上，并紧固在设备外壳上，安装好后能清楚地看到。铭牌上写下述内容：
①制造厂名称。
②设备的机型及其规格、性能参数指标等。
③序列号。
④出厂年月。
[bookmark: _Toc163462547][bookmark: _Toc153271868][bookmark: _Toc22419][bookmark: _Toc406663058][bookmark: _Toc409452902]（6）润滑
①机械设备在连续运转期间应能进行润滑工作。润滑剂的种类应由设备制造厂商建议，并应提供足够1年连续运转所需用量。
②中标人应说明机械设备的润滑方式、润滑剂成份以及每年所需的润滑剂量，并建议润滑时间。
[bookmark: _Toc7423][bookmark: _Toc409452903][bookmark: _Toc406663059]（7）防潮措施
应该采取特别的预防措施，防止由于潮气、降雨和湿气而造成的腐蚀。
所有安装在墙壁上的设备，都应该装有隔离挡板，以提供最小5mm的间隙。设备上所有的空洞，都应有效的密封，以防止水的进入。所有暴露在空气中或水中的部件，均不得有集水装置，必要时应提供排水孔，防止积水。
[bookmark: _Toc406663060][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc409452904][bookmark: _Toc153271870][bookmark: _Toc163462549]（8）材料的防腐蚀
中标人应特别注意由于不同种类金属的紧密连接面引起的锈蚀问题，应防止此类问题发生。当必须使用不同类金属相接触时，应使电化学势不大于0.5mV。
[bookmark: _Toc25013][bookmark: _Toc406663061][bookmark: _Toc409452905]（9）噪音和震动
在装置的设计中，应包括有关隔音材料、防震装置和其他适当的设施和设计，以保证设备在最终安装位置运行时，没有超过标准规定的噪音和振动要求值。在厂区内（车间外）任意一点听到机械噪音，都不能大于35分贝。而单个设备在距离其表面1米的地方，所听到噪音不能大于70分贝。中标人应该采取所规定的所有噪音防护设施。
所有传动部件，均必须做静平衡和动平衡，以便在部件在加速运行、全速运行以及在最大负荷状态运行的任意一种情况，机器本身的任何部位以及机器相邻的任何结构，都没有超过标准规定的振动要求值。
[bookmark: _Toc2161404][bookmark: _Toc130477385]2、旋转电动机
[bookmark: _Toc2161405]（1）一般电气要求
机械设备制造商必须选择并提供与机械相配的所有电动机。
电动机的设计、制造、安装、测试应服从IEC和国家标准，电机效率不低于《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》2级能效要求。
①每一电动机的机械特性，必须适合被驱动设备的负载特性。
②电动机功率
电动机功率不得小于每个被驱动机械在驱动范围内所需功率，其储备系数须为1.3。
电动机功率小于50KW时，采用直接起动。
如所估最低功率不足以符合上述要求或其他需要，中标人应提供较大功率的电动机，因增加电动机功率而引起的一切变更，如增加起动器电流、增大的电气开关、增加导管及导线等，均应由中标人自行负责，而不再向买方要求增加任何费用。
③施工与标准件
所有电动机必须依照最新版中国国家标准（或IEC标准）或等同的其他标准而设计、制造、试车及测试。
每部电动机须安装一永久性、不会腐蚀的铭牌，该铭牌应安装在明显位置，所有的电动机资料均应以中文记载在铭牌上。
如电源电压小于电动机铭牌记载电压的10%，该电动机也必须有足够的扭力。
除非另有注明，所有电动机在满载时须能连续运转。
小于30KW的电动机应使用预先润滑的滚珠轴承。
大于30KW的水平式电动机应装设有抗磨的轴承，而且必须有油脂入口与出口栓塞，应当可以随时润滑，并允许排除润滑废油而不需作任何拆卸。
每一部垂直式电动机必须装设有滚柱或滚珠状的推力轴承，应足以承受自重及操作时所产生的推力。
每部电动机必须有一铭牌说明其轴承和润滑方法。
轴承的设计应于电动机在100%的负载下操作时，能达到五年运转寿命。
④绝缘等级与温升
每部电动机必须有IEC标准或等同标准规定的F级或接近H级材质绝缘。
为使电动机能有一较长的使用寿命，当电动机在满载而不超载连续运转的情况下，该电动机的升温必须不超过GB755-2019或等同标准绝缘材质所规定的限度。
电动机周围的气温加上运转时温度上升的总温度不得超过采用标准所规定的限度。（试验基地白天气温可能高达40℃）
设备运到现场后，电动机绝缘必须依照采用的标准规定的方法进行试验，如电动机有任何缺陷或绝缘抵抗力未达到标准规定，中标人必须无偿更换一部新电动机。
电动机绕组应是由绝缘铜线绕制的、经真空压力浸漆的绝缘线圈，绝缘等级为F级，绕组温升等级为B级，最大工作温度可达155℃。
⑤电流平衡
当电动机在其正常使用范围内之任何负载情况下运转，且是一个平衡电压供给系统时，多相电动机各极的不平衡电流不得超过以下所列数值：
30KW以下5%（不平衡度）
30KW或以上2%（不平衡度）
虽然不平衡电流小于上表所列，但如果不平衡电流仍引起机械震动，中标人应负责修正该问题。
⑥其他
所有电动机应有外壳、轴承托架、风扇盖以及电线管，防水和完全密闭式电动机，在电动机接线盒与电线管之间必须安装有硅质橡胶衬垫。
所有金属零件必须抗腐蚀，电动机必须依照制造厂商的标准涂装。
电动机的风扇为耐腐蚀材质，须适合任何方向的旋转，并且在装配经过精确的平衡。风扇外壳不得采用非金属材料。
电动机的转子须经过动平衡校正，最大振幅在低于1800rpm时，不得超过0.04mm；在同步转速为3600rpm时，不得超过0.03mm。
电动机能在频率为49-51Hz，电压在正常额定电压下波动5%变化中连续运行。
当频率正常而电压为0.8Ue时，电动机和接触器能继续运行5min，而不产生有害过热，且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行。
应保证电动机额定负荷条件下的功率因数不低于0.85。
要求电动机在额定工况下连续运行的平均寿命不少于10年。
要求电动机为低噪声，符合IEC和中国标准。
电动机全部轴承都要求带有润滑油或润滑剂。
要求电动机外壳带有提升环和接地螺丝。
电缆接线盒与电动机的外壳框架稳固安装在一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀，经得起冲撞，盒内应有联接电动机绕组抽头的端子，它们是大小适当的双头螺钉，且按标准标明端子之间的关系，电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电动机绕组测温元件引出的接点端子应与电动机绕组电缆接线的端子适当隔离。
所有电动机都要根据要求对外壳进行接地，接地线和接地端子由中标人随每台电动机设备一起提供。
[bookmark: _Toc153271883][bookmark: _Toc406663065][bookmark: _Toc130477387][bookmark: _Toc17695][bookmark: _Toc409452909][bookmark: _Toc163462561][bookmark: _Toc163462562][bookmark: _Toc153271884]3、防蚀与涂装
[bookmark: _Toc406663066][bookmark: _Toc409452910][bookmark: _Toc3508]（1）工厂内涂装
①除非另有规定，所有机械和电气的设备，以及黑色金属所制造的设备，都应在制作现场进行涂装。
除非另有规定，设备的表面防腐处理可以根据制造商的设备防护涂层系统进行工程准备、打光和完成涂层，要求设备的表面防腐处理应具有优良的耐腐蚀性，制造商应提供该设备表面处理的方法、涂层名称、厚度等技术说明，并提供防腐寿命的年限。
工厂涂装过的构件，要等到干燥期结束后，才可搬运。工厂内的涂装包括除锈打底漆和涂面漆。
②所有的构造钢件、金属外壳以及其他的黑色金属构件，应当在工厂内除锈打底漆。
③工厂内涂装面层习惯上要做搪瓷表层的所有设备，或者需要做标准性工厂内的最后一道面层的所有设备，都应很好地进行涂装，以增强海洋运输或存放期过长时的保护作用。
[bookmark: _Toc409452911][bookmark: _Toc406663067][bookmark: _Toc163462563][bookmark: _Toc6441][bookmark: _Toc153271885]（2）涂料体系标准
本文件所规定的需进行的涂料体系，都要进行涂装前的表面处理工作。表面处理应遵守中国标准GB/T8923.1-2011的规定或国际上等同或优于标准，粗糙度不超过100μm。
体系A（环氧树脂漆体系）
[image: ]
体系B（沥青环氧树脂漆体系）
[image: ]
体系C（镀锌面的涂料体系）
①表面处理和底漆。表面应当无潮气，无尘埃和其他的污染物质，应当用溶剂清洁剂来洗净表面，缺损的镀锌表面可用手动或电动的工具来刷净，应当遵守GB/T8923.1-2011或等同标准的规定来做表面处理和涂上蚀刻底漆，干化后的蚀刻底漆最小厚度为20μm。
②涂层。表面处理过程结束后，体系A、B、C的涂料层即可实施，除非另有说明。
[bookmark: _Toc163462564][bookmark: _Toc406663068][bookmark: _Toc409452912][bookmark: _Toc153271886][bookmark: _Toc1948]（3）涂装范围
①前面规定的涂料体系，应当敷于下列的物体和表面上（除非另有规定）：
在腐蚀环境下，室内服务的未镀锌黑色金属表面：使用体系A。
②浸入水中或间断浸水的钢表面（除不锈钢外）：使用体系B。
③浸入水中或间断浸入水中的镀锌钢表面：使用体系C再加体系B。
④涂装表面应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其他因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得招标人的同意后，才算合格。
[bookmark: _Toc409452914][bookmark: _Toc130477388][bookmark: _Toc406663070][bookmark: _Toc25854][bookmark: _Toc153271894][bookmark: _Toc163462571]4、备品及其他
中标人应当提供所供设备的随机备件和必备附件、专用工具，并列出详细清单。提供的所有备件应是全新的、未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。这些备件应经过处理和包装，能在工地气候条件下长期有效储存。在每个备件的包装侧面应明显标出备件的名称、用途或标出编号。如果在一箱或其他集装箱内有一种以上的备件，在箱子或集装箱侧面应标明内装备件的概括说明。在箱内应有包装清单。所有箱子、集装箱或其他包装，当要求检查时应容易拆开。同时，包装的设计应便于开启，然后再包装。
（6） 报价要求
[bookmark: _Hlk145087345]（1）本次投标采用总价包干。投标总价被视为包括但不限于货物的价格；深化设计；工厂试验费；技术联络及培训费；包装费；运输保险费；组装、安装、调试费；试运行费（含但不限于试运行期内的油品）；质保期内所有备品备件等等全过程所产生的所有成本以及保险、管理费、利润、规费、税金（包含13%的增值税）、原材料价格变动及供货期变化等风险。
[bookmark: _Hlk145087366]（2）投标人已充分考虑停电、停水、扰民等所有因素对供货期造成的影响，并已在合同单价中综合考虑了各种因素影响所增加的费用。在组装、安装、指导调试过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已全部包含在报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。
（3）后续签订合同后，本项目合同总金额的不含增值税价格（未税单价）不因税率变化而提高，若在合同履行期间，如国家相关政策对相关的增值税税率进行调整的，则双方应根据最新适用的增值税税率，按照固定不变的不含税价调整合同总金额。
（7） 供货期
中标结果公告发布之日起，30个日历天内供货到招标人指定地点，到货后7个日历天内完成组装、调试及试运行。
（8） 付款方式
（1）预付款：在合同签订后，甲方在收到乙方提供的合同总金额30%开具的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的合同款作为预付款。
（2）到货款：合同签订后，在合同规定的交货期内，经甲方确认符合要求的合同货物全部送达项目现场，经甲方开箱验收后，甲方在收到乙方提供的按照合同总金额的65%开具的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%作为到货款。
（3）质保金：质保期届满后，经甲方确认已完成质保任务，并办理相关手续，甲方在收到乙方提供的合同总金额5%开具的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额5%的合同款。
（9） 验收要求
[bookmark: _Hlk145087451]（1）乙方在将设备出厂前完成出厂检验并提供相关报告；
（2）乙方已完成所有供货、安装、组装、调试过程，满足询价文件、技术要求及相关附件及合同要求，需要整改的项目均已完成，并已交付甲方使用；
（3）乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料（如出厂检测报告、产品合格证、设备图纸、安装图纸、产品操作手册、维护保养手册等）；
（4）在最终验收前对甲方现场人员进行操作维护培训。
（10） 质保期
质保期应不少于12个月（含易损件，消耗油品除外），自整体设备验收报告记载的验收合格之日起算。质保期内，乙方应承担保修责任，在质保期内若货物及安装质量出现问题，乙方应无条件接收甲方意见进行整改补救措施，并在质保金中扣除甲方因乙方质量问题造成的损失。
（11） 其他要求
[bookmark: _Toc52363203][bookmark: _Toc53088896]（1）如果乙方未能按合同规定的时间供货，每逾期一天，甲方有权要求乙方合同金额的1%作为违约金，甲方有权从当期应支付给乙方的货款中直接扣减违约金，违约金的最高限额不超过合同金额的10%。乙方支付违约金后，并不解除其按照合同继续交货的义务，一旦违约金超过最高限额，甲方有权终止合同，但不影响乙方上述违约金的支付。
[bookmark: _GoBack]（2）乙方提供的产品无法达到双方预定的设计性能要求，乙方需负责无偿改造，直至达到预定要求；若调试完成后1年内，经过多轮改造，仍未达到预定要求，甲方有权不予支付货款，且货物需由乙方在约定时间内自行拆除、装卸并运回，产生相关费用由乙方自理。
三、报价方式
[bookmark: _Toc52363204][bookmark: _Toc53088897]有意向参与本次公开询价的潜在供应商，应按以下方式提交报价文件：
1. 截止时间：2025年4月30日12:00。
2. 提交资料：加盖公章的报价函、承诺函、营业执照、资质证明、业绩证明、法人资格证明书、法人委托证明书。相关格式详见附件。
3. 提交方式：发送至zhu.shuying@szwatereco.com
[bookmark: _Toc53088900][bookmark: _Toc52363207]四、联系方式
联系人：朱工
电　话：18711668871


深圳市深水生态环境技术有限公司
2025年4月29日




公告附件
1、 报价函
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	单项（万元，含13%税）
	小计（万元，含13%税）
	备注

	1
	移动式龙门架葫芦吊主体
	1.额定起重：5T
2.跨度4米，提升高度5米
3.可电动走行和横移，遥控升降
4.轮式走行
	1
	台
	
	
	需完成特种设备备案

	总价（万元，含13%税，含运费）
	
	




注：
1. 报价有效期：自公告发布之日起，三个月内。
2. 货币单位：人民币元。
3. 上表格式仅供参考，报价单位可结合实际情况细化内容及对应报价。

报价单位（公章）：
                                               日期：       年  月  日


二、承诺函
致深圳市深水生态环境技术有限公司：

据此函，本人代表报价单位保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：
（1）我单位符合询价公告中“报价单位资格要求”的全部要求。
（2）我单位已详细阅读询价公告中“项目需求”的全部要求，我单位提供的报价是在满足其全部要求的前提下作出的；如我单位无法全部满足“项目需求”的全部要求，将作出说明（格式自拟）；未作出任何说明的，视为全部满足。
（3）我单位明白，本次询价结果将可能作为本项目招标控制价设置的参考依据。
（4）我单位承诺，本次提供的全部资料均为真实有效的。如存在恶意提供虚假资料的情形，三年内不得参加深圳市深水生态环境技术有限公司的采购活动。


报价单位（公章）：
法定代表人或其授权委托人（签名）：
                                               日期：       年  月  日

[bookmark: _Toc78188135][bookmark: _Toc86250221][bookmark: _Toc78188237][bookmark: _Toc76993859]三、营业执照、业绩证明
（请提供报价单位的营业执照、企业资质扫描件、业绩证明文件并加盖公章）
四、法定代表人资格证明书
[bookmark: _Toc78188238][bookmark: _Toc86250222][bookmark: _Toc76993860][bookmark: _Toc78188136]法定代表人资格证明书



报价单位名称：                                                      
地       址：                                                  
姓名：           性别：     年龄：      职务：               
系                                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。









法定代表人身份证复印件（加盖公章）
                                      正、反面








报价（盖章）：                        

日         期：          年    月    日
五、法定代表人授权书
致深圳市深水生态环境技术有限公司：

  （报价单位全称）  的法定代表人  （姓名、职务）   授权   （代理人姓名、职务）为本公司合法代理人，参加本次报价工作。报价单位代表在本次报价过程中提供的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人代表无转委权。特此授权。
本授权书于    年   月  日签字生效,特此声明。

代理人：                  性别：         年龄：        
身份证号码：                             职务：        








代理人身份证复印件（加盖公章）
                                        正、反面






报价单位（盖章）：                                        

法定代表人（签字或盖章）：                            

授权委托日期：          年    月    日

说明：本证明书须提供被授权人的身份证复印件并加盖公章方为有效。如被授权人是法定代表人本人，则无需提供本授权书，提供《法定代表人资格证明书》即可。
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