无磨损叠螺机6s外观要求

1、 LOGO
[bookmark: _GoBack]公司标志与全称组合式使用，可采用竖向、横向两种方式。具体见图2中所示。
集团LOGO的标准色第一种为蓝绿色 [image: ] CYK值为C90、Y40、K20；RGB值为R:0、G:129、B:132；第二种为深灰色 [image: ] ，CYK值中K值为80，RGB值为R:78、G:75、B:74。
	[image: 深水生态logo 001]

	（a）有背景版本

	[image: 深水生态logo 001]

	（b）无背景版本

	公司标志与全称组合横向图



	[image: 深水生态logo 004]
	[image: 深水生态logo 004]

	（a）有背景版本
	（b）无背景版本

	公司标志与简称组合横向图

	[image: 深水生态logo 002]
	[image: 深水生态logo 002]

	（a）有背景版本
	（b）无背景版本

	公司标志与全称组合纵向图

	[image: 深水生态logo 003]
	[image: 深水生态logo 003]

	（a）有背景版本
	（b）无背景版本

	公司标志与简称组合纵向图



辅助色用于配色，具体色阶见下图。
[image: ]
图 1辅助色色阶图

[image: ]
图 2参考外观


1

2、 [bookmark: _Toc32656][bookmark: _Toc17337][bookmark: _Toc12348][bookmark: _Toc20365][bookmark: _Toc15178]管线标准
（1） [bookmark: （二）管线标识标准][bookmark: _Toc3449]管道标识要求
输送管道按照不同用途及管道内的输送物分别标识颜色。材料选用油漆，分为表面色和箭头介质两种颜色（详见表2）。多道管线并列时，色环和箭头标示位置应尽量处于同一位置，字体大小合适（详见图3、4）。无法着色的管道可不着表面色，但此时应与表面色一致的色环和流向予以明确，同时用与标志色同颜色的文字予以标识。表2中表面色以国标要求为准，括号中字母和数字为漆膜颜色标准。
（2） 色环应该在管道起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧的管道上予以标识。

管道表面色环和流向标志距离见图中所示。
[image: ]
图 3管道表面色环及流向标志示意图


	管外径（mm）
	L
	a
	a1
	b
	b1

	≤50
	150mm
	30
	75
	20
	50

	65-150
	
	50
	125
	35
	85

	200-300
	
	70
	175
	50
	115

	≥350
	
	100
	250
	70
	170


表 1管道表面色环及流向标志尺寸表
[image: ]
图 4污泥不锈钢管道配色参考



	管道介质
	管道材质
	表面色（基本颜色）
	标志色（参考色）

	污泥
	不锈钢
	[image: ]
黑色
	
淡黄 YR06

	自来水/回用水
	不锈钢
	不锈钢原色 + 磨砂处理或酸雾处理
	[image: ]
黑色

	PAM药剂
	塑料
	
淡灰色(B03)
	
淡黄 YR06


表 2污脱车间典型管道表面色和标志色颜色建议表
其中：
珍珠YR02，RBG值为（234,218,172）
淡黄YR06，RBG值为（251,209,22）
艳绿色G03，RBG值为（49,112,82）
淡灰色B03，RBG值为（134,143,144）


[bookmark: _Toc14298][bookmark: _Toc31491][bookmark: _Toc17541]


3、 铭牌标准
（1） [bookmark: _Toc22355]设备铭牌标准
1. [bookmark: _Toc1807][bookmark: _Toc28911][bookmark: _Toc19943][bookmark: _Toc1355]铭牌固定信息
为满足产品铭牌制作需求，制定铭牌信息参考如下（详见图5）：
1　 产品中文全称。
2　 产品型号：按命名规则确定的产品型号。
3　 规格参数：体现产品规格的唯一参数。
4　 出厂编号：产品出厂年份+产品简称+出厂序号。出厂序号指出厂年份内，同一型号产品的售出次序。
5　 出厂编号由产品创新中心统一编号。
6　 出厂日期：产品出厂年月份。
[bookmark: _Toc32486]
2. [bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc3988][bookmark: _Toc16017]铭牌选择性信息
铭牌选择性信息为规格参数之外的其他关键参数。包括关键尺寸（如整机尺寸、主体尺寸、全长、跨度等）、处理能力、功效、功率、容积、重量、转速、材质等（一般不超过4个）。
每类产品初版铭牌信息由我司人员选定，并及时更新到产品信息台账（标记新增），作为该类产品铭牌信息的固定模板，即同类产品的铭牌信息应一致。


图 5参考铭牌

（2） [bookmark: _Toc17939][bookmark: _Toc18222][bookmark: _Toc5813][bookmark: _Toc29947]铭牌规格
1. 铭牌材质：不锈钢。
2. 铭牌尺寸：一般可选择30×50mm，50×100mm，可根据设备实际尺寸放大或缩小，长宽比接近3:2为佳。
3. 铭牌厚度：推荐选用0.3mm，0.4mm，0.5mm，0.6mm，0.8mm，1.0mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm一般铭牌面积越大，厚度越大。
图4.1-2 铭牌示例
（3） [bookmark: _Toc24322]铭牌安装位置
易见性：铭牌应安装在设备外部主体部分的明显处，确保在设备使用过程中，相关人员能够轻松看到铭牌上的信息。
保护性：铭牌的安装位置应避免受到物理损坏，如磨损、刮擦等，同时还应防止被水、油或其他腐蚀性物质侵蚀。
规范性：铭牌的安装应符合相关标准或规范要求，如ASME（美国机械工程师协会）等对于设备铭牌的具体位置和格式有明确的规定。

4、 [bookmark: _Toc4611]设备标牌
设备标识按下图6所示，中间部分填写设备名称。标牌尺寸为300*200mm。
[image: 图片2]
图 6参考标牌
主体设备应在侧面设置标牌，原则上标牌安装位置应面朝巡检通道，标牌底部高度为离地约1.5m的高度。
阀门、压力表、测试仪器、设备等均应在上表面或正面左上角贴上校准标签，并确保校准标签显示的有效日期包含当前日期。



5、 [bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc6277][bookmark: _Toc23447]设备配色要求
（1） 叠螺主体设备采用不锈钢原色（磨砂处理或酸雾处理），这种颜色不仅美观，而且易于清洁维护，还能给人一种坚固耐用、专业可靠的感觉。
（2） 电机减速机通常采用深蓝色[image: ]（RGB色值为38,70,116）或深灰色[image: ]（RGB色值为94,101,106）。深蓝色给人沉稳、专业的感觉，符合工业设备的特质，同时也耐脏，不易显露出使用过程中产生的污渍；深灰色则显得稳重、低调，与各种工作环境都能较好地融合，并且不容易因灰尘和污垢而显得破旧（详见图7）。
电动机罩盒统一刷成黄色，吊挂孔统一刷红色油漆。传动方向以红色箭头标识，轴盖以白色箭头标识，方便点检判定和设备检修判定。
[image: ]
图 7电机配色方案



6、 控制柜要求

（1） 控制柜按下表基准尺寸定制。

	类型
	宽度（mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	​安装方式​

	小型
壁挂式
	300-600
	400-800
	150-300
	墙面或支架固定


表 3控制柜基准尺寸

（2） 安装高度和深度
挂式安装高度：符合人机工程学，一般柜面中心距地面1.2 - 1.5m较为合适。这个高度方便操作人员在站立状态下进行操作，如查看仪表、操作开关等，同时也保证了控制柜的安全性，避免被意外碰撞。
立式安装深度：在安装立式控制柜时，需要考虑设备的散热以及背面检修通道。如果是靠墙安装，控制柜背面距离墙壁至少要留出600 - 800mm的空间，用于布线和设备维护；如果是独立放置，其深度位置要考虑周围环境的通行便利性和整体布局的协调性。如果盘柜柜后没有维护要求，可不留维护通道（空间），贴墙安装。
立式离地高度：立式控制柜底部通常直接放置在地面上，不过有时为了防止地面潮气等影响，会使用支架将其底部抬高100 - 200mm。
（3） 带电警示标识
电柜应贴有带电警示标识，如下图所示。
[image: IMG_256]
图 8带电警示标识

（4） [bookmark: _Toc10963]标牌要求
开关、控制面板标识清晰，控制对象明确。设备仪器保持干净，摆放整齐，无多余物。设备仪器明确责任人员，坚持日常点检，有真实的记录，确保记录清晰、正确，应保证处于正常使用状态，非正常状态。
[image: ]
图 9按钮标牌示意图

（5） [bookmark: _Toc31438][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc31517][bookmark: _Toc16910]电柜按钮、指示灯要求
1. 普通按钮
外观通常与电源插头相似，但尺寸更大，常见圆形或方形设计。用于控制电源的开关、灯光等设备。无特定颜色要求，但操作界面中的颜色需遵循行业标准以传达功能。
2. 紧急停止按钮
设计为醒目的红色，以便在紧急情况下快速识别。用于紧急情况下关闭电流，如火灾、设备故障等。按下后通常能锁定，防止误操作导致设备重新启动。
3. 选择按钮
通常设计成滑动开关形式。用于选择不同的设备功能，如控制机器的不同运行速度。外观较复杂，以适应多个控制点的需求。
	[image: ]
	[image: ]

	（a）普通按钮
	（b）紧急停止按钮

	[image: ]
	[image: ]

	（c）选择按钮
	（d）钥匙按钮

	


表 4按钮示意图
4. 钥匙按钮
钥匙按钮是一种特殊的电柜控制元件，它结合了钥匙开关和按钮的功能，通常用于需要严格控制访问权限或防止误操作的场合。

5. 颜色要求
根据 GB 5226.1-2008/IEC 60204-1：2005 标准，电柜按钮和指示灯的颜色要求如下：
	颜色
	​用途​
	​应用场景​

	红色
	紧急停止、断电、事故复位
	急停按钮（蘑菇头）、带有“停止”或“断电”功能的复位按钮

	绿色
	启动、通电
	优先用于“启动”按钮；允许用黑、白或灰色替代

	黑色/白色/灰色
	多功能操作（启动/停止交替按压）、点动/微动、单一功能复位或停止/启动
	交替按压功能按钮（如启动+停止）；点动/微动按钮（优先黑色）；复位按钮（允许黑/白/灰）或停止/启动按钮

	蓝色
	单一功能复位、未指定用途的功能按钮
	复位按钮（首选蓝色）；其他未包含在红/黄/绿中的功能


表 5按钮颜色要求


	颜色
	​用途​
	​应用场景​

	红色
	紧急危险状态、设备停机
	润滑失压、超温停机、保护器件动作、触电/运动部件危险

	黄色
	异常/临界状态、短时过载
	温度/压力异常、短时允许过载

	绿色
	正常运行、准备状态
	冷却/通风正常、自动控制运行正常、电源正常指示、设备启动准备

	蓝色
	强制操作指示
	遥控指示、选择开关在“设定”位置等

	白色
	不确定状态、通用监视或执行
	电源监视（无明确用途时）、执行操作指示（当无法用红/黄/绿时）


[bookmark: _Toc27161][bookmark: _Toc7131][bookmark: _Toc26162]表 6指示灯颜色要求


[image: 1745994281011]
图 10控制柜参考外观1
备注：1.启停按钮指示灯选用带灯按钮，启动为绿色，停止为红色，电源指示为绿色，故障指示为黄色，急停为红色蘑菇头； 
2.按钮箱IP55，双层柜门带视窗，材质SS304，厚度2mm；
3.原则上指示灯水平间距为80mm，垂直间距为100mm；
4.文字为黑底白字 ，字号大小7.5/10 ，字体为黑体。


[image: 1746698765069]
图 11控制柜参考外观2



备注：
1.启停按钮指示灯选用带灯按钮，启动为绿色，停止为红色，电源指示为绿色，故障指示为黄色，急停为红色蘑菇头； 
2.按钮指示灯高度符合人机工程学因素，当操作人员处于站立姿势面对设备进行操作时，一般以人眼平视高度为重要参考。对于常用的操作按钮指示灯，其中心高度通常设置在距离地面 1100mm 至 1600mm 之间比较合适；
3.布局应合理，考虑功能分区 按照设备的功能逻辑对按钮指示灯进行分组布局后，每组内的高度要保持相对一致且符合相应功能区的操作优先级。对于关联度高的一组按钮指示灯（如同一工艺流程控制的多个步骤按钮），它们的高度间隔要均匀，整体高度范围要符合所在功能区的整体视觉和操作连贯性要求
4.原则上指示灯水平间距为80mm，垂直间距为100mm；
5.文字为黑底白字 ，字号大小7.5/10 ，字体为黑体。


7、 [bookmark: _Toc20522]操作屏要求
（1） 一般要求
操作触摸屏安装在电柜箱体上，距离地面约1.5m，数据显示及参数设置可以在触摸屏上进行。要求操作触摸屏界面友好、便于操作，符合思维习惯和人机工程学。
[image: 1747020783841][image: 显示屏布局]
图 12触摸屏示意图
（2） 尺寸要求
触摸屏常规尺寸包括7寸、12寸、15寸、21.5寸等规格，建议根据所需显示的信息量选择合适的尺寸，一般可选择12寸的触摸屏。
小型：7寸左右，适用于空间较为紧凑、功能相对简单的电柜，如一些小型配电箱或设备控制箱，可提供基本的操作和监控功能。
中型：12寸较为常见，适用于一般工业自动化和商业自动化应用场景，能清晰展示较多信息和操作界面，方便用户进行较为复杂的设置和监控操作。
大型：17寸及以上尺寸，多用于大型设备、复杂系统的控制电柜，或对可视化要求较高的场合，可呈现更详细的图形、数据和操作选项，例如一些大型生产线的中央控制柜等。
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